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Die Kurzbezeichnung 

Die Kurzbezeichnung eines metrischen Gewindes 
besteht aus einem Buchstaben, der die Gewindeart 
kennzeichnet und einer Zahl für den Gewindeaußen-
durchmesser gefolgt von der Toleranzlage und dem 
Genauigkeitsgrad (z. B. 6H).  
 
Bei Feingewinden und manchen Bewegungsgewinden 
wird zusätzlich die Gewindesteigung P angegeben. 

Beispiele:
Spitzgewinde:  
M 20 – Regelgewinde mit P = 2,5 mm Steigung
Spitzgewinde als Feingewinde:  
M 20 x 1,5 = Metrisches ISO-Gewinde  
mit 20 mm Außendurchmesser und 1,5 mm Steigung
Spitzgewinde als Feingewinde mit Linkssteigung:  
M 20 x 1,5 LH (LH = left hand = links) 
Trapezgewinde:  
Tr 24 x 4 – Mehrgängiges Gewinde, 
z.B.: Tr 32 x 18 P6 (18 : 6 = 3, d. h. dreigängiges Gewinde).  
18 mm ist die Steigung, 6 mm die Teilung.

M16
d 2 M

Messdraht
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Fünf Größen
Das Gewinde wird durch  
fünf Größen festgelegt:  

Außendurchmesser:  
Der achsensenkrechte Abstand  
der äußersten Punkte des Gewindes.

Kerndurchmesser:   
Der Abstand der innersten Punkte  
des Gewindes.

Steigung:   
Der achsparallele Abstand zweier  
benachbarter gleichgerichteter 
Gewindeflanken desselben  
Gewindeganges.
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60°

P  Steigung

Mutter Bolzen

Unser  
Lieferprogramm 
ISO M Regelgewinde
Metrisch ISO Regelgewinde
ISO M Feingewinde
Metrisch ISO Feingewinde
ISO MJ Profil 
Metrisch ISO Gewinde mit Maßangaben für 
Grundradius des Außengewindes, vergrößerter 
Kerndurchmesser des Innengewindes
Sägengewinde 3° x 30°
Trapezgewinde
UNC 
Amerikanisch Einheitsgrobgewinde
UNF 
Amerikanisch Einheitsfeingewinde
UNEF 
Amerikanisch Einheits- Extra- Feingewinde
UN 
Amerikanisch Einheitsgewinde  
mit konstanter Steigung
UNS 
Amerikanisch Einheitsgewinde mit
speziellen Durchmessern, Steigungen,  
und Einschraublängen
UNRC 
Amerikanisch Einheitsgrobgewinde  
mit Maßangaben für Grundradius
UNRF 
Amerikanisch Einheitsfeingewinde  
mit Maßangaben für Grundradius
UNREF 
Amerikanisch Einheits- Extra- Feingewinde  
mit Maßangaben für Grundradius
UNR 
Amerikanisch Einheitsgewinde mit Maßangaben 
für Grundradius - konstanter Steigung
UNRS
Amerikanisch Einheitsgewinde mit Maßangaben 
für Grundradius, speziellen Durchmesser, 
Steigungen, und Einschraublängen
UNJ 
Amerikanisch Einheitsgewinde mit Maßangaben 
für Grundradius des Außengewindes - vergrö-
ßerter Kerndurchmesser des Innengewindes
UNJC 
Amerikanisch Einheitsgrobgewinde  
mit Maßangaben für Grundradius des Außen-
gewindes - vergrößerter Kerndurchmesser  
des Innengewindes
UNJF 
Amerikanisch Einheitsfeingewinde  
mit Maßangaben für Grundradius des Außen-
gewindes - vergrößerter Kerndurchmesser  
des Innengewindes
UNJEF 
Amerikanisch Einheits- Extra- Feingewinde  
mit Maßangaben für Grundradius des Außen-
gewindes - vergrößerter Kerndurchmesser des 
Innengewindes

Blankenhorn Messtechnik

Die Abkürzungen der Gewindemaße am 
Muttergewinde werden mit großen 
Buchstaben, die am Schraubengewinde 
mit kleinen Buchstaben angegeben.

Flankendurchmesser:   
Der achsensenkrechte Abstand 
zweier gegenüberliegender 
Gewindeflanken.

Flankenwinkel:  
Der von den Gewindeflanken  
eingeschlossene Winkel.



we love µwe love µ

Die Toleranzen 
Alle Gewinde haben Toleranzen,  
am wichtigsten sind diese jedoch  
für metrische Gewinde.
Grundsätzlich haben metrische 
Schraubengewinde Abmessungen 
entsprechend dem Nennmaß  
und kleiner; Muttergewinde 
entsprechend dem Nennmaß  
und größer.
Das dadurch entstehende Gewinde-
spiel ermöglicht die Verschraub-
barkeit im gesamten vorgeschriebe-
nen Toleranzbereich und erlaubt es, 
genormte galvanische Schichtdicken 
aufzubringen.
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Standard

Man unterscheidet Toleranzlagen 
z.B. in: 
•	 e,	f,	g,	h,	für	Schraubengewinde	 
 (Gewindelehrringe)
•	 G,	H	für	Muttergewinde	 
 (Gewindelehrdorne)

Die Toleranzlage gibt an,  
ob ein Toleranzfeld auf der  
Nulllinie (Nennmaß) beginnt  
oder um welches Abmaß in µ 
darüber oder darunter. 

Die Genauigkeitsgrade,  
z.B. 4, 5, 6, 7, 8 geben an,  
wie groß die Ausdehnung (μ)  
der Toleranzfelder ist.

UNJS 
Amerikanisch Einheitsgewinde  
mit speziellen Durchmessern, Steigungen,  
und Einschraublängen - Maßangaben für 
Grundradius des Außengewindes - vergrößerter 
Kerndurchmesser des Innengewindes
UNM 
Amerikanisch Einheitsminiaturgewinde
Acme Universal 
Amerikanisch Trapezgewinde  
für allgemeine Zwecke
Acme Selbstzentrierend 
Amerikanisch Trapezgewinde selbstzentrierend
Acme Stub 
Amerikanisch flaches Trapezgewinde
American Buttress 7° x 45° 
Amerikanisch Sägengewinde
R - ISO  
Rohrgewinde kegelig  
für allgemeinen Gebrauch (Außengewinde)
Rc - ISO  
Rohrgewinde kegelig 
für allgemeinen Gebrauch (Innengewinde)
Rp -  ISO  
Rohrgewinde zylindrisch 
für allgemeinen Gebrauch (Innengewinde)
NPT
Amerikanisch Standard-Rohrgewinde, kegelig, 
für allgemeinen Gebrauch
NPTF 
Amerikanisch Standard-Rohrgewinde, kegelig, 
trocken dichtend
NPSM 
Amerikanisch Standard-Rohrgewinde,  
zylindrisch, für mechanische Befestigungen
NPSL 
Amerikanisch Standard-Rohrgewinde,  
zylindrisch, für mechanische Verbindungen  
mit Dichtmuttern
BSW 
Britisch Standard Whitworth Grobgewinde
BSF 
Britisch Standard Whitworth Feingewinde
EG-ISO Regelgewinde (STI) 
Metrisch ISO Regelgewinde für Gewindeein-
satzbuchse
EG-ISO Feingewinde (STI)  
Metrisch ISO Feingewinde für Gewinde- 
einsatzbuchse
UNC (STI) 
Amerikanisch Einheitsgrobgewinde  
für Gewindeeinsatzbuchse
UNF (STI) 
Amerikanisch Einheitsfeingewinde  
für Gewindeeinsatzbuchse
BA 
Britisch Association Standard-Gewinde

www.blankenhorn.com




